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MODEL F8 100 F8 200 F8 300 F8 400 F8 500 F8 600

MOTOR

Motor John Deere JD14X 6136

Typ Radový šesťvalec, mokré vložky, ventily v hlave, preplňovaný turbodúchadlom, 
vzduch-vzduch medzichladený

Menovitý výkon motora (ECE R120) 
kW (PS) (hp)

313 kW (425 PS) 
(420 hp)

342 kW (465 PS) 
(459 hp)

371 kW (505 PS) 
(498 hp)

401 kW (545 PS) 
(537 hp)

430 kW (585 PS) 
(577 hp)

475 kW (645 PS) 
(636 hp)

Zdvihový objem 13,55 l (827 in³)

Vnútorný priemer valca 132 mm (5,20 in)

Zdvih valca 165 mm (6,50 in.)

Turbodúchadlo Jednostupňové turbo (SST) Dvojstupňové 
turbo (DST)

Menovité otáčky motora 2000 ot/min

Palivová sústava Vysokotlakový systém vstrekovania paliva

Emisná norma Stupeň V

Interval údržby 500 Mth

Palivová nádrž Štandard – 1 100 l (290 gal), opcia – 1 450 l (383 gal)

Nádrž DEF (Motor Final Tier 4/Stage V) 151 l (39,9 gal)

Pohon ventilátora chladenia motora Pevný pohon ventilátora

Systém čistenia chladenia motora Rotačný chladič s aktívnym sacím ventilátorom

Vzduchový kompresor Voliteľne 
1 valec 350 cm³, chladený vodou, 2 valce 720 cm³, chladené vodou

Mazanie Štandard 
Centrálny mazací systém

HNACÍ POHON

Hlavná spojka Hydraulicky ovládaná suchá lamelová spojka s 2 lamelami spojky

Hlavný pohonný remeň 5 drážok

Hlavná spojka štart Hydraulika

POHON POJAZDU

Prevodovka Dvojrýchlostná prevodovka (ProDrive™ 2Shift) & (ProDrive™)

Max. rýchlosti jazdy na zemi 20 km/h (12.5 mph) v poľnom režime, 40 km/h (24.8 mph) v cestnom režime

Brzdy Elektrohydraulicky ovládané mokré diskové brzdy

Zadná náprava Stredne ťažký (8,5 t) pohon dvoch kolies, Stredne ťažký (8,5 t) pohon štyroch kolies,  
Ťažký (11,5 t) pohon štyroch kolies

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Alternátory 12 V, 90—200 A

Batéria 2x 154 Ah (v paralelnom zapojení)

ZBER

Variabilný pohon zberacieho adaptéra Štandard

Bočný otočný rám Štandard

Multispojka Štandard

Automatická spojka PTO Voliteľne

Regulácia výšky zberacieho adaptéra 
a prítlaku na zem Štandard

Hydraulicky ovládané bočné otáčanie 
zberacieho adaptéra Voliteľné automatické riadenie zberacieho adaptéra (AHC)

Zberače trávy (šírka prepravnej 
dopravy) 3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m

Zberacie adaptéry na kukuricu 6, 8, 10 alebo 12 riadkov (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m alebo 9,0 m pracovná šírka)

T E C H N I C K É  PA R A M E T R E

4NAG.2025.104476.01_SLO_SK_c1.4_from OE_final.indd   924NAG.2025.104476.01_SLO_SK_c1.4_from OE_final.indd   92 10/10/2025   20:5310/10/2025   20:53



93

4NAG.2025.104476.01_final_c8.4.indd   934NAG.2025.104476.01_final_c8.4.indd   93 10/10/2025   17:2910/10/2025   17:29

MODEL F9 500 F9 600 F9 700 F9 900 F9 1000

MOTOR

Motor John Deere JD18X 6180 Liebherr D9512 Liebherr D9512

Typ Radový šesťvalec, mokré vložky, ventily v hlave, preplňovaný 
turbodúchadlom, vzduch-vzduch medzichladič

12-valcový motor do V, mokré vložky, ventily 
v hlave, preplňovaný turbodúchadlom, 

medzichladič vzduch-vzduch
Menovitý výkon motora (ECE R120) 
kW (PS) (hp)

515 kW (700 PS) 
(690 hp)

563 kW (765 PS) 
(757 hp)

603 kW (820 PS) 
(809 hp)

655 kW (890 PS) 
(879 hp)

750 kW (1 020 PS) 
(1 006 hp)

Max. výkon motora s HarvestMotion™ 
Plus

563 kW (765 PS) 
(755 hp)

600 kW (815 PS) 
(805 hp)

625 kW (850 PS) 
(838 hp)

Zdvihový objem 18,0 l (1 098 in³) 24,2 l (1 477 in³)

Vnútorný priemer valca 148 mm (5,82 in) 128 mm (5,04 in)

Zdvih valca 174 mm (6,85 in) 157 mm (6,18 in)

Turbodúchadlo Dvojstupňové turbo (DST) Dvojité jednostupňové turbodúchadlo (SST)

Menovité otáčky motora 1 800 ot./min

Palivová sústava Vysokotlakový systém vstrekovania paliva Systém vstrekovania paliva common-rail

Emisná norma Stupeň V

Regulácia emisií výfukových plynov Iba EGR Iba SCR

Interval údržby 750 Mth 1 000 Mth

Palivová nádrž 1 500 l (396 gal)

Nádrž DEF (Motor Final Tier 4/Stage V) Bez nádrže DEF 151 L (39,9 gal)

Pohon ventilátora chladenia motora Pevný pohon ventilátora

Systém čistenia chladenia motora Rotačný chladič s aktívnym sacím ventilátorom

Vzduchový kompresor
Voliteľne 

1 valec 350 cm³, chladený vodou 
2-valcový motor 720 cm³, chladený vodou

Štandard 
2-valcový motor 720 cm³, chladený vodou

Mazanie Štandard 
Centrálny mazací systém

HNACÍ POHON

Hlavná spojka Hydraulicky ovládaná suchá kotúčová spojka s tromi spojkovými kotúčmi

Hlavný pohonný remeň 8 drážok 9 drážok

Hlavná spojka štart Hydraulika

POHON POJAZDU

Prevodovka Dvojrýchlostná prevodovka (ProDrive™ 2Shift) & (ProDrive™)

Max. rýchlosti jazdy na zemi 20 km/h (12.5 mph) v poľnom režime, 40 km/h (24.8 mph) v cestnom režime

Brzdy Elektrohydraulicky ovládané mokré diskové brzdy

Zadná náprava
Ťažký (11,5 t) pohon všetkých štyroch kolies 

Ťažký (11,5 t) pohon dvoch kolies 
Ťažký (11,5 t) pohon dvoch kolies (pripravený na pohon všetkých štyroch kolies)

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Alternátory 12 V, 200 A 
24 V, 140 ABatéria

ZBER

Variabilný pohon zberacieho adaptéra Štandard

Bočný otočný rám Štandard

Multispojka Štandard

Automatická spojka PTO Voliteľne

Regulácia výšky zberacieho adaptéra 
a prítlaku na zem Štandard

Hydraulicky ovládané bočné otáčanie 
zberacieho adaptéra Voliteľné automatické riadenie zberacieho adaptéra (AHC)

Zberače trávy (šírka prepravnej 
dopravy) 3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m

Zberací adaptéry na kukuricu 6, 8, 10 alebo 12 riadkov (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m alebo 9,0 m pracovná šírka)
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MODEL F8 100 F8 200 F8 300 F8 400 F8 500 F8 600

VKLADACIE VALCE

Otvorenie rámu vkladacieho valca Výklopné o 37 – 45 stupňov (uhol) / V-otvorenie

Počet vkladacích valcov 4

Detektor kovov Štandard

Detektor kameňov Voliteľne

Vysokovýkonný vkladací valec Voliteľne

Šírka kanála dopravníka, vpredu 660 mm

Hydromechanický pohon vkladacieho 
valca s plynulým nastavením dĺžky 
rezanky

Štandard

REZACÍ BUBON

Rezací bubon – šírka / priemer 680 mm / 670 mm

Otáčky bubna pri menovitých 
otáčkach motora 1 100 ot/min / 1 200 ot/min (možnosť)

Počet nožov 40 – 48 – 56 – 64

Dostupné typy nožov (plodina)
Rovné (tráva / univerzálne)

Zahnuté (kukurica)

Možnosti protiostria Tráva, kukurica, Dura Line™ kukurica, Dura Line™ Plus

DĹŽKA REZANKY

Bubon na 40 nožov 7 – 26 mm LOC v 1 mm krokoch/1 100 ot./min

Bubon na 48 nožov 6 – 22 mm LOC v 1 mm krokoch/1 100 ot./min

Bubon na 56 nožov
5 – 19 mm LOC v 1 mm krokoch/1 100 ot./min

4 – 17 mm LOC v 1 mm krokoch/1 200 ot./min

Bubon na 64 nožov 3 – 15 mm LOC v 1 mm krokoch/1 200 ot./min

SYSTÉM OSTRENIA NOŽOV

Reverzné ostrenie Štandard

Kontrola ostrenia Ovládanie na diaľku z kabíny

Režimy ostrenia Ostrenie a finišovanie

ZRNOVÝ PROCESOR

Dostupné typy KP Ultimate 250™ KP, XStream 305™ KP

Montáž a demontáž zrnového 
procesora Diaľkovo ovládaným elektrickým kladkostrojom

MOŽNOSTI SPRACOVANIA ZRNA

ULTIMATE 250™

Mazanie Mazivo

Priemer valca 250 mm

Rýchlostný rozdiel
32 % (možnosť) 
40 % (štandard) 

50 % (možnosť) (štandard pre XCut)

Kukurica, štandardné pílové valce 115/115

Kukurica, pílový valec Dura Line™ 115/150

Kukurica, Dura Line™ XCut 115/150

GPS, počet zubov pílového valca 150/185

XSTREAM 305™

Mazanie Tlakový olej

Priemer valca 305 mm

Rýchlostný rozdiel 40 % (štandard pre Sawtooth) 
50 % (štandard pre XCut a Small Grain)

Kukurica, pílový valec Dura Line™ 150/180

Kukurica, X-Cut Dura Line™ 150/180

Small Grain 270/310

T E C H N I C K É  PA R A M E T R E
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MODEL F9 500 F9 600 F9 700 F9 900 F9 1000

VKLADACIE VALCE

Otvorenie krytu vkladacieho valca Výklopné o 37 – 45 stupňov (uhol) / V-otvorenie

Počet vkladacích valcov Štyri

Detektor kovov Štandard

Detektor kameňov Voliteľne

Vysokovýkonný vkladací valec Voliteľne

Šírka kanála dopravníka, vpredu 830 mm

Hydromechanický pohon vkladacieho 
valca s plynulým nastavením dĺžky 
rezanky

Štandard

REZACÍ BUBON

Rezací bubon – šírka / priemer 850 mm / 670 mm

Otáčky bubna pri menovitých 
otáčkach motora 1 170 ot/min / 1 350 ot/min (voliteľne)

Počet nožov 40 – 48 – 56 – 64

Dostupné typy nožov (plodina)
Rovné (tráva / univerzálne)

Zahnuté (kukurica)

Možnosti protiostria Tráva, kukurica, Dura Line™ kukurica, Dura Line™ Plus

DĹŽKA REZANKY

Bubon na 40 nožov 7 – 25 mm LOC v 1 mm krokoch/1 170 ot./min

Bubon na 48 nožov 6 – 21 mm LOC v 1 mm krokoch/1 170 ot./min

Bubon na 56 nožov
4 – 18 mm LOC v 1 mm krokoch/1 170 ot./min

4 – 16 mm LOC v 1 mm krokoch/1 350 ot./min

Bubon na 64 nožov
3 – 16 mm LOC v 1 mm krokoch/1 170 ot./min

3 – 14 mm LOC v 1 mm krokoch/1 350 ot./min

SYSTÉM OSTRENIA NOŽOV

Reverzné ostrenie Štandard

Kontrola ostrenia Ovládanie na diaľku z kabíny

Režimy ostrenia Brúsenie a dokončovanie

ZRNOVÝ PROCESOR

Dostupné typy KP Ultimate 250™ KP, XStream 305™ KP

Montáž a demontáž zrnového 
procesora Diaľkovo ovládaným elektrickým kladkostrojom

MOŽNOSTI SPRACOVANIA ZRNA

ULTIMATE 250™

Mazanie Mazivo

Priemer valca 250 mm

Rýchlostný rozdiel
32 % (možnosť) 
40 % (štandard) 

50 % (možnosť) (štandard pre XCut)

Kukurica, štandardné pílové valčeky 115/115

Kukurica, pílový valček Dura Line™ 115/150

Kukurica, Dura Line™ XCut 115/150

GPS, počet zubov pílového kotúča 150/185

XSTREAM 305™

Mazanie Tlakový olej

Priemer valca 305 mm

Rýchlostný rozdiel 40 % (štandard pre Sawtooth) 
50 % (štandard pre XCut a Small Grain)

Kukurica, pílový valec Dura Line™ 150/180

Kukurica, X-Cut Dura Line™ 150/180

Small Grain 270/310
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MODEL F8 100 F8 200 F8 300 F8 400 F8 500 F8 600

METAČ HMOTY

Šírka/priemer rotora 620 mm / 560 mm

Počet lopatiek 10

Otáčky rotora 1 890 ot/min

KONCOVKA

Rozsah otáčania 210° (voliteľne s uhlom výpustu plus 230°)

Dosah od stredovej osi (voľba) 4,73 m (5,87 m, 6,71 m)

Maximálna pracovná výška 6,60 m

Kamera na koncovke Voliteľne

Active Fill Control Voliteľne

KABÍNA

Okno s panoramatickým výhľadom Štandard

Dotyková obrazovka Command Center G5 (štandardné) 
G5Plus Command Center (voliteľné)

Sekundárne zobrazenie (voliteľné) G5Plus Extended Monitor

Chladnička Voliteľne

Rádio AM/FM Basic s Bluetooth (štandardné) 
6,5" dotyková obrazovka AppRadio (voliteľná možnosť)

RIEŠENIA PRE PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Monitorovanie výnosov Harvest Monitor™ – Voliteľné

Dokumentácia Harvest Doc™ – Voliteľné

Analýza plodín Voliteľné s HarvestLab™

Nastavenie dĺžky rezanky podľa 
plodiny AutoLoc™ voliteľné s HarvestLab™

Podpora riadenia Voliteľne: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™ / Machine Sync

MOŽNOSTI PNEUMATÍK

ŠÍRKA STROJA MOŽNOSTI PREDNÝCH PNEUMATÍK

3 m (9,8 ft) 710/70 R42 
710/75 R42

3,2 m (10,5 ft) 710/70 R42 
710/75 R42 

3,3 m (10,8 ft) 800/70 R38 
800/70 R42

3,5 m (11,5 ft) 900/60 R42 

Široký rozstup/viac ako 3,5 m (11,5 ft)

710/70 R42 
800/70 R38 
800/70 R42 
900/60 R42 

Dvojmontáže 520/85 R46 

Zadné pneumatiky

620/70 R30 
650/60 R34 
620/70 R30 
620/75 R30 
750/65 R26 
710/60 R30 
750/65 R26 

ROZMERY STROJA
Prepravná dĺžka (bez zberacieho 
adaptéra) 6,87 m (22 ft 6,3 in)

Prepravná výška (až po strechu 
kabíny) 3,93 m (12 ft 10,7 in)

T E C H N I C K É  PA R A M E T R E
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MODEL F9 500 F9 600 F9 700 F9 900 F9 1000

METAČ HMOTY

Šírka/priemer rotora 620 mm / 560 mm

Počet lopatiek 10

Otáčky rotora 1 890 ot/min

KONCOVKA

Rozsah otáčania 210° (voliteľne s uhlom výpustu plus 230°)

Rozsah od stredovej osi (voľba) 4,73 m (5,87 m, 6,71 m)

Maximálna pracovná výška 6,60 m

Kamera na koncovke Voliteľne

Active Fill Control Voliteľne

KABÍNA

Okno s panoramatickým výhľadom Štandard

Dotyková obrazovka Command Center G5 (štandardné) 
G5Plus Command Center (voliteľné)

Sekundárne zobrazenie (voliteľné) G5Plus Extended Monitor

Chladnička Voliteľne

Rádio AM/FM Basic s Bluetooth (štandard) 
6,5" dotyková obrazovka AppRadio (voliteľná možnosť)

RIEŠENIA PRE PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Monitorovanie výnosov Harvest Monitor™ – Voliteľné

Dokumentácia Harvest Doc™ – Voliteľné

Analýza plodín Voliteľné s HarvestLab™

Nastavenie dĺžky rezanky podľa 
plodiny AutoLoc™ voliteľné s HarvestLab™

Podpora riadenia Voliteľne: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™ / Machine Sync

MOŽNOSTI PNEUMATÍK

ŠÍRKA STROJA MOŽNOSTI PREDNÝCH PNEUMATÍK

3 m (9,8 ft) Nie je k dispozícii.

3,2 m (10,5 ft) 710/70 R42 
710/75 R42 

3,3 m (10,8 ft) 800/70 R38 
800/70 R42

3,5 m (11,5 ft) 900/60 R42 

Široký rozstup/viac ako 3,5 m (11,5 ft)

710/70 R42 
800/70 R38 
800/70 R42 
900/60 R42 

Dvojmontáže 520/85 R46 

Zadné pneumatiky

620/70 R30 
650/60 R34 
620/70 R30 
620/75 R30 
750/65 R26 
710/60 R30 
750/65 R26 

ROZMERY STROJA
Prepravná dĺžka  
(bez zberacieho adaptéra) 6,87 m (22 ft 6,3 in)

Prepravná výška  
(až po strechu kabíny) 3,93 m (12 ft 10,7 in)
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